
Tabellen 115

Typ

minimaler 

Gesamtbio-

kraftstoff 

(%)

Fortschrittli-

che Biokraft-

stoffe* (%)

Biokraftstoff 

in Benzin 

(%)

Biokraftstoff 

in Diesel (%)

Reduzierung 

der GHG 

Intensität der 

Kraftstoffe 

(%)

Österreich Energie 5,751 0,5 3,4 6,3 -6

Belgien Energie 9,55 0,1 6,5 6,5 -6

Bulgarien
Volumen - 1 (in Diesel) 9 6 -6

Energie - 0,05 - - -6

Kroatien Energie 8,81 0 0,1 8,71 -6

Zypern Energie 7,3 - - - -6

Tschechien Volumen - - 4,1 6 -6

Dänemark Energie 7,6 0,3 5 - -6

Estland Energie 102 0,5 - - -6

Finnland Energie 183 2 - - -6

Frankreich Energie -
1,6 (in Benzin) 1 

(in Diesel)
8,64 84 -10

Deutschland Energie - 0,1 - - -6

Griechenland
Energie - - 3,3 - -6

Volumen - 0,2 - 7 -6

Ungarn Energie 8,2 -
6,1 (RON 95 

Benzin)
- -6

Irland Volumen 12,36 0,25 - - -6

Italien Energie 10 25 - - -6

Lettland Volumen - - 9,56 und 55 6,5-77 -6

Litauen Volumen - 0,5 108 7 -6

Luxemburg Energie 7,79 - - - -6

Malta Energie 10 0,1 - - -6

Niederlande Energie 17,5 ≥1,2 - - -610

Polen Energie 8,7 0,1 3,2 4,95 -6

Portugal Volumen 11 0,5 - - -10

Rumänien Volumen - - 8 6,5 -6

Slowakei
Energie 8 0,3 - - -6

Volumen - - 9 6,9 -6

Slowenien Energie 1011 - - - -611

Spanien Energie 9,5 0,1 (indikativ) - - -

Schweden - - - -
-4.2 für Benzin12 
-21 für Diesel12

Vereinigtes  
Königreich

Volumen 10,113 - - - -

*nach Doppelzählung
Quelle: www.ePURE.org (abgerufen: 01.04.2021)

1 Bis zum 1. Juli 2021 ist die Verwendung von Palmöl auf das Niveau von 2019 begrenzt, dann wird es auslaufen
2 Beimischungsverpflichtungen sollten nicht für Benzinkraftstoff ROZ 98 gelten.
3 Eine Doppelzählung von fortschrittlichen Biokraftstoffen ist 2021 nicht mehr möglich.
4Zusätzlich zur Nichtförderfähigkeit von Biokraftstoffen auf Palmbasis ist Soja für Biokraftstoffe, denen Benzin beigemischt wird, auf 0 % und Diesel auf 0,7 % begrenzt.
5 Davon sind mindestens 0,5 % vorbehalten für andere fortschrittliche Biokraftstoffe als Biomethan.
6 Für RON 95 und RON 98 Benzin.
7 Mit Ausnahme im Winter.
8 Optional für Benzin mit 98 Oktan.
9 9,7% nach Doppelzählung. Fortschrittliche Biokraftstoffe müssen nach einer Doppelzählung mindestens 50 % des Biokraftstoffmixes ausmachen.
10 UER kann nicht mehr zur Einhaltung von Art. 7a der FQD benutzt werden.
11 Laut Verordnungsentwurf.
12 Nach einem zur Diskussion stehenden Erlassentwurf sollen diese Werte bis 31.07.2021 beibehalten werden, dann 6 % für Benzin und 26 % für Diesel.
13 Die Obergrenze für pflanzliche Rohstoffe sank von 4 % auf 3,83 % im Jahr 2021.
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